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Vintertjeneste i Upernavik Vilkar for vintertjeneste

1.0 GENERELT

Vintertjenesten har i hgj grad offentlighedens bevagenhed, da den skal medvirke til at
skabe fremkommelighed og sikkerhed pa veje under ringe vejrforhold.

Rigtig udfart vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at feerdselsarealerne
ikke er glatte. Herudover skal der IKKE

o efterlades snevolde ved vejtilslutninger og fodgaengerfelter mv.
o sker til sprajtning af cyklister, biler og andet med sne fra plove

Berettiget kritik skal begreenses ved, at arbejdet udfgres efter de aftalte retnings linier, og
at alle parter optraeder venligt og hensynsfuldt.

1.2 Opgavens omfang

Vintervedligeholdelsesperioden pabegyndes ved midnat natten til den 15. september og afslut-
tes ved midnat natten til den 15. juni, dog at iveerksat snerydning fortsettes, s normal trafik
kan afvikles om morgenen kl. 07.00 den 01 juni.

Vintervedligeholdelse i den gvrige del af aret, sker efter tilkald og regning.

Byen er opdelt i distrikter, og vejene i klasser, se bilag 3.
Entreprengren skal holde mindst to degnabne telefonforbindelser.

1.3 £ndring i opgaven

Ordregiver kan i kontraktperioden reducere eller udvide udstrekningen af de enkelte
entrepriser.

Entreprengren skal acceptere, at ordregiver ved snerydning kun kalder en sne-
plov/rydningsmateriel ud pa en rute. Eller undtagelsesvis lader en anden entreprengr udfare ar-
bejde pa en rute omfattet af denne entreprise. Dette kan ske uden erstatning til entreprengr.

1.4 Kvalitet og ansvar

Glatfarebekeempelse og snerydning pa karebaner tilstraebes udfart i kvalitet og tid som beskre-
vet.
Snerydning igangseettes ved drive dannelse eller inden der er faldet op til ca. 5 cm jaevnt lag.

Det skal ved vejeklasse A hvor der er gdgade/rabatter og stier ikke efterlades sne og sne-
kanter, der er til gene for normal feerdslen og fodgaengere.

Der ryddes i vejens fulde bredde, under skyldigt hensyntagen til vejens sideanlaeg (el-master,
autoveern, brgnde m.v.).

Generelt skal det tilstraebes at forhgjninger ved vejkanter undgas.

A veje skal udfgres uden haldning mod vejens mitte (plane)
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Entreprengren Ansvar for Bade. Cykler. Trailer og andre private ting er kun hvis de er opstillet.
Uden for vejbyggelinje som er angivet i lokalplan 2014-26 generelle bestemmelser for alle
omradetyper. Vejbyggelinjer. dog med respekt for borgernes ting.

Adgange til sideveje, P-pladser, brandstation, sygehuset, politiet, trapper og stier ma ikke
blokeres med snevolde. Snevolde sadanne steder fjernes, straks de er kastet op.
Private p-pladser fjerner ejeren de snevolde der skulle vaere oplagt ud for egen indkarsel.

Oplagning af sne (andet oplag, end opleeg fremkaldt af rydningen) ma ikke ske, sa det er til
gene for oversigtsarealer, sleedespor, ejendomme.

Seerligt skal det pases, at ejendomme ikke generes af oplagt sne, ved tgbrud. sne ma kun
oplaegges pa anviste pladsser. se kort.

Eagnede snedepot pladser skal godkendes af Teknisk Forvaltning, far deponering.

Rydningen skal vedligeholdes sa generende spor karing undgas. Sarligt ved tabrud, skal
entreprengren pase, at vandansamlinger ledes bort.

Under ekstreme forhold, danner den kommunale driftsansvarlige, brandinspekter , vagthavende
ved politi og sygehus kriseberedskab. En arbejdsgruppe Entreprengren skal tale, under sadanne
forhold, at rydde ndr og hvor kriseberedskabet bestemmer det. lukning af veje skal ske i samrad
med Kkriseberedskabet.

2.00 Udbydes ydelser
2.1 Mgder

| det omfang ordregiver skanner at der er behov for informationsmgde bliver det afholdt.
Entreprengren og dennes chauffarer skal deltage i sidanne mader.

2.2 Vintervagt

Vintervagten har sammen med vintertilsynet ledelsen af alle aktiviteter ude og er

udbyders repreaesentant overfor entreprengren bade under planlegning af arbejdet, i
forbindelse med udkald og under arbejdets udfgrelse. Entreprengren og hans chauffgrer vil
saledes kunne modtage instrukser via de tilsynsfarende.

Beredskabet ledes af vintervagten som, stattet af vintertilsynet, treeffer beslutning om
ivaerksettelse af enhver glatfarebekeempelse og snerydning og fastleegger de overordnede
rammer for indsatsen.

2.3 kontrol

Vintervagten/tilsynet registrerer tidspunkt for arbejdets pabegyndelse og afslutning ved udkald.
Endvidere kontrolleres stikpravevis arbejdets kvalitet, og at det er udfgrt iht. de trufne aftaler.

Hvis dette ikke er tilfaeldet skal entreprengren straks afhjelpe de papegede mangler. Gentagne
konstaterede mangler ved arbejdets udfarelse vil blive betragtet som kontraktbrud og kan mod-
regnes.
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3.00 Entreprengrens ydelser
3.1 Planlaegning

Entreprengren skal senest 10 dage far beredskabsperiodens start have afleveret opdaterede
skemaer om materiel, chaufferer samt vagtplan og forslag til placering af snedepoter.

Entreprengren og dennes chauffarer skal hvert ar inden beredskabsperiodes start have
gennemgaet vejene og aftalt en standardgennemkarsel med ordregiver, der sikrer, at de
vigtigste veje bliver behandlet fgrst og at tomkarsel minimeres.

3.2 Entreprengrens materiel

Entreprengren stiller de nadvendige materiel til radighed.

Klasse A skal entreprengren levere minimum 2 lastbiler og/eller gummigeder.

Klasse B skal entreprengren levere minimum 2 lastbiler og/eller gummigeder.

Klasse C skal entreprengren levere minimum 2 lastbiler og/eller gummigeder

Hvert vej klasse udger saledes en selvstendig entreprise. Karetgjerne skal vare i god mekanisk
stand og velegnet til at udfere det aftalte arbejde.

Entreprengren ma i nedbrudssituationer udfare entreprisen med andet godkendte materiel til
opgaven. Vintervagten/tilsynet skal orienteres inden andet materiel indseettes.

Materiellet skal mellem udkaldene sta pa entreprengrens egen plads. Entreprengrens materiel
ma kun anvendes til opgaver omfattet af nerveerende entreprise i arbejdstiden.

3.3 Beredskab

Entreprengren skal i hele beredskabsperioden, veere at treeffe pa ét telefonnummer. Telefon-
nummeret meddeles skriftligt til ordregiver senest 10 dage far beredskabsperiodens start.

Der ma ikke benyttes telefonsvarer, personsgger eller lignende.
Ved a&ndring af telefonnummer skal dette skriftligt meddeles til vintervagten.

3.4 Udkald

Vintervagten/tilsynet ud kalder entreprengren pr. telefon. Udkaldet kan finde sted pa
ethvert tidspunkt pa degnet. Entreprengren ud kalder selv sine chauffarer.

Entreprengrerne for snerydning for vejklasse A skal starte snerydningen pa ruten senest 60 mi-

nutter efter udkald.
Entreprengren indestar for at arbejdet til enhver tid opfylder geldende lovgivning.

3.5 Personale
Entreprengren/Chauffgrerne skal deltage i ordregivers instruktion og rutegennemgang.

Navne pa chauffarer skal for hver lastbil fremga af oplysningsskemaerne vedlagt tilbudslisten.
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Chauffagren skal optreede hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med
hensyn til arbejdets udfarelse rette sig efter vintervagtens anvisninger.

Chauffaren skal kunne kommunikere med vintervagten hhv. tilsynet pa et forstaeligt grenlandsk
eller dansk.

3.6 Kontrol
Entreprengren skal selv fare kvalitetskontrol med det udferte arbejde, herunder at:

o arbejdet igangsettes indenfor den fastsatte tidsfrist
e entreprisen udfgres iht. ruteoversigt, rutebeskrivelse og instruks
e sneplov har den rette hgjde og tryk mod karebanen, sa mest mulig sne fjernes

Konstaterede afvigelser samt oplysninger om materiellets vedligeholdsstand skal oplyses
til vintervagten/tilsynet.
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